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سنگ شکن ضربه ای کوبیت
تماس
بهنام فتحیاسم:

ایرانکشور:
تهرانشهر:

بهنامنام:
فتحینام خانوادگی:

خیابان آزادی- بین مترو و خیابان شادمان - ساختمان اآدرس:
آسیا ماسه سازنام شرکت:

66088669تلفن:
66088677تلفن 2:
66089558تلفن 3:
66088677فکس:

09121823535تلفن همراه:
توضیح در مورد

فعالیت شرکت:
شرکت آسیا ماسه ساز یکی ازبزرگترین تولید کنندگان ماشین
الات راهسازی و ساختمانی میباشدکه تنهادارنده استاندارد بین

المللی IMS شامل
ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 کشور از

انگلستان و همینطور منتخب واحد تولیدی برتر از وزارت
صنعت و معدن و تجارت ایران و تنها دارنده استاندارد کیفیت
از انجمن پیشتازان کیفی در سال 1391 میباشدrnاین شرکت
با بهره گیری از مدیریت با تجربه در ساخت.طراحی و نصب
ماشین الات سنگ شکن و کارخانجات پخت آسفالت توانسته

تحولی در صنعت ماشین الات راهسازی ایجاد نماید.محصولات
این شرکت هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت بدون شک

بی رقیب میباشد .تولیدات شرکت اسیا ماسه ساز به شرح ذیل
میباشد:کارخانجات پخت آسفالت/تاسیسات خردایش و دانه بندی
/متخصص در امور سنگ شکنهای مخروطی و دورانی/اماده

ارایه طرح نقشه و راه اندازی سایتهای سنگ شکن و
کارخانه آسفالت به تمام همو طنان عزیز و ارگانهای دولتی و

کشورهای همسایه میباشدخواهشمندیم برای اطلاعات بیشتر
rn.با دفتر مرکزی شرکت اسیا ماسه ساز تماس حاصل فرمایید

www.amscrusher.comrnamsoffice88@yahoo.c
om

صنعتشناسه صنفی:

مشخصات آگهی

RF123726کد آگهی:

اطلاعات تکمیلی
سنگ شکن ضربه ای کوبیتعنوان آگهی:
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کوبیت‌های تولیدی شرکت آسیا ماسه ساز در پنج نوعِ 80، 100،متن آگهی:
120، 180، و 240 ساخته می‌شوند. تمامی آنها دارای پیچ تنظیم
دهانه هستند، که می‌توان میزان و نوع تولید را به‌وسیله این پیچ‌ها

تنظیم نمود. سیستم مکانیکی دستگاه بسیار ساده می‌باشد، به طوری
که یک کارگر ساده با چند ساعت آموزش می‌تواند دستگاه را به

راحتی کنترل نماید.
استفاده از کوبیت در مناطقی که دارای سنگ‌های آهکی می‌باشند،
کارایی و تولید بالایی را به همراه خواهد داشت. دهانه‌ی ورودی
انواع کوبیت از 50 الی 200 میلیمتر قابل تنظیم است. چکش‌های
این نوع دستگاه‌ها در چند جهت کار می‌کنند و به طور یکنواخت

مصرف می‌گردند.
                                                                     
ویژگی‌های سنگ‌شکن کوبیت:                              

تولید بهترین شکل مصالح خروجی.
.(CK45) استفاده از ورق‌های ضدسایش در پوشش بدنه

.(CK45)استفاده از قطعات و ورق‌های ضدسایش در ساخت روتور
استفاده از قطعات دارای کنترل کیفی و سیستم روانکاری.

بیرینگ‌های حفاظت شده در مقابل گرد و غبار.
کارکرد شش مرحله‌ای هر چکش.

سرعت و سهولت در تعویض چکش‌ها.
دارای دریچه‌های متعدد جهت بازدید و تعمیرات.

دهانه‌های قابل تنظیم بین چکش‌ها وسندان‌ها.
فراوانی و قیمت مناسب قطعات مصرفی.‌

(NS)‌ کوبیت‌های تولیدی در شرکت آسیا ماسه ساز در دو مدل ساده
‌و جک‌دار (BNS) ساخته و تولید می‌گردند

HSسنگ‌شکن کوبیت سری
سنگ‌شکن کوبیت سری ‌HSبرای خردایش سنگ‌های سخت مورد
استفاده قرار می‌گیرد. در کوبیت سری HS  سه سری سندان قابل

تنظیم به صورت جداگانه تعبیه شده است، که امکان کنترل در تولید
را فراهم می‌نماید. سندان بالا به صورت یکپارچه از فولاد منگنزی
و سندان‌های وسط و پایین از بدنه‌ی آهنی ساخته شده‌اند، که توسط

کفشک‌های منگنزی پوشانده شده‌اند. کوبیت HS از یک روتور
HS دیسکیِ بسیار سنگین بهره‌ می‌برد، روتور دستگاه‌های کوبیت

نیروی گشتاوری و انرژی فراوانی ایجاد می‌کند که موجب چرخش
یکنواخت و در نتیجه باردهی کامل و صرف جویی در مصرف آنها
می‌گردد. چکش‌ها، سندان‌ها و قطعات محافظ بدنه از فولاد منگنزی

ساخته شده‌اند و این امر موجب عمر طولانی آنها گردیده است.
تهراناستان:
تهرانشهر ::

ارزش
توافقىنحوه فروش:
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