
سایت نیازمندیهای کوه نور
http://www.kuhenur.com/

ماسه ساز خرگوشی
تماس
بهنام فتحیاسم:

ایرانکشور:
تهرانشهر:

بهنامنام:
فتحینام خانوادگی:

خیابان آزادی- بین مترو و خیابان شادمان - ساختمان اآدرس:
آسیا ماسه سازنام شرکت:

66088669تلفن:
66088677تلفن 2:
66089558تلفن 3:
66088677فکس:

09121823535تلفن همراه:
توضیح در مورد

فعالیت شرکت:
شرکت آسیا ماسه ساز یکی ازبزرگترین تولید کنندگان ماشین
الات راهسازی و ساختمانی میباشدکه تنهادارنده استاندارد بین

المللی IMS شامل
ISO9001,ISO14001,OHSAS18001 کشور از

انگلستان و همینطور منتخب واحد تولیدی برتر از وزارت
صنعت و معدن و تجارت ایران و تنها دارنده استاندارد کیفیت
از انجمن پیشتازان کیفی در سال 1391 میباشدrnاین شرکت
با بهره گیری از مدیریت با تجربه در ساخت.طراحی و نصب
ماشین الات سنگ شکن و کارخانجات پخت آسفالت توانسته

تحولی در صنعت ماشین الات راهسازی ایجاد نماید.محصولات
این شرکت هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت بدون شک

بی رقیب میباشد .تولیدات شرکت اسیا ماسه ساز به شرح ذیل
میباشد:کارخانجات پخت آسفالت/تاسیسات خردایش و دانه بندی
/متخصص در امور سنگ شکنهای مخروطی و دورانی/اماده

ارایه طرح نقشه و راه اندازی سایتهای سنگ شکن و
کارخانه آسفالت به تمام همو طنان عزیز و ارگانهای دولتی و

کشورهای همسایه میباشدخواهشمندیم برای اطلاعات بیشتر
rn.با دفتر مرکزی شرکت اسیا ماسه ساز تماس حاصل فرمایید

www.amscrusher.comrnamsoffice88@yahoo.c
om

صنعتشناسه صنفی:

مشخصات آگهی

RF699085کد آگهی:

اطلاعات تکمیلی
ماسه ساز خرگوشیعنوان آگهی:
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ماسهسازها در معادنی که هدف، تولید ماسهی شکستهی بیشتر است،متن آگهی:
مورد استفاده قرار میگیرند. ماسهسازهای گروه صنعتی آسیا ماسه

ساز در دو نوع پاکتی و خرگوشی ساخته و تولید میشوند، و
قابلیتها و ظرفیتهای مختلفی دارند. این دستگاهها، توان خردایش

مواد غیر چسبندهی خشک تا استحکام 450MP از قبیل کوارتز،
بازالت، آهک، گرانیت و دیگر سنگهای معدنی را دارند. 

این نوع ماسه سازها چکشی بوده و عمل خردایش حول محور
عمودی انجام میپذیرد. ظرفیت تولید این نوع دستگاه 30-25 تن در
ساعت است که حدود %70 درصد از محصول تولیدی ماسه 6-0 و

با فیلر مناسب میباشد. ماسهسازهای خرگوشی در دو نوع شفت نازک
(T800) کلفت شفت و (S800) این ورودی .شوندمی ساخته

دستگاه 2.5 سانتیمتر و دارای سه دریچه جانبی است که باعث
سهولت در امر تعمیرات میگردد.

تهراناستان:
تهرانشهر ::

ارزش
توافقىنحوه فروش:
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