
سایت نیازمندیهای کوه نور
http://www.kuhenur.com/

نقاشی ساختمان درکوی بنفشه
تماس
بابک قلی پوراسم:
بابکنام:

قلی پورنام خانوادگی:
09127680354تلفن:

خدمات ساختمانیشناسه صنفی:

مشخصات آگهی

RF116266کد آگهی:

اطلاعات تکمیلی
نقاشی ساختمان درکوی بنفشهعنوان آگهی:

خصوصيات رنگ مولتي کالر color Multiمتن آگهی:
color Multi  خصوصيات رنگ مولتي کالر

فوق العاده تزئيني:
طرحهاي متنوع در رنگ هاي مختلف،بافت ويژه رنگ،مات يا کم جلا
بودن رنگ زمينه (مشکلاتي از قبيل موج  و خرابي سطح زير کار

را در خود محو مي کند)به دليل قطر کم رنگ قابل اجرا بر روي
گچبريها يا سطوحي که بر روي انها کار هنري انجام شده است،مي

باشد.
 

ضخامت کم:
بافت زمينه+دانه هاي رنگي بر روي فيلم کمتراز يک ميلي متر

 
قابليت ترميم:

در هر ابعاد مانند سطح اوليه و هماهنگ با سطوح مجاور
 

به سطح زيرين قابليت تنفس مي دهد:
به خاطر پوشش لايه بر لايه به سطح زيرين کمک مي کند تا ذرات

ميکروسکوپي بخار آب سطح کار ازآن خارج شده و باعث پوسته
شدن و زرد شدن و يا شوره زدن رنگ نگردد.

09127680354
بابک قلی پور 

http://naghashi.org/
 

قابل اجرا بر روي تمام سطوح:
بر روي تمام سطوح به سادگي قابل اجرا مي

باشد(گچ،سيمان،بتون،آهن،چوب،رنگ پلاستيک ،رنگ روغن ،کنيتکس
و...)
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سرعت بالا در اجرا:
به علت وجود تکنولوژي بالا در ساخت دستگاه هاي اجرايي اين

رنگ،سرعت قابل توجهي در اجراي رنگ بر روي سطوح به وجود
امده است که تا روزي 150متر مربع بر روي سطوح اماده قابل
اجرامي باشد و امکان پوشش دهي بر روي سطوحي که دور از

دسترس مي باشد ايجاد شده است مثل:لوله ها و رادياتورها و...
چسبندگي بالا:

09127680354
بابک قلی پور 

http://naghashi.org/
قدرت چسبندگي بسيار بالايي بر روي سطح زير کار دارد

 
قابل شستشو:

مقاومت عالي در برابر رطوبت و سايش(1000 سيکل شستشو)
آنتي گرافيتي

مقاومت عالي دربرابر رنگ بري اشعه ماوراي بنفش (1000ساعت
)امکان جابجايي وسايل نصب شده بدون تغيير رنگ محسوس با

سطوح مجاور.
 

ضربه پذير و مقاوم در برابر تغيير حجم سطوح با قالبها:
به علت کشش سطحي بالا ،اين رنگ تا حد زيادي در مقابل تغيير

حجم سطح زيرين مقاومت کرده  وبه علت نرم بودن  درمقابل ترک
خوردگي مقاومت مي کند. 

 
آنتي استاتيک:

ذرات معلق هوا ودودها را به خود جذب نمي کند و مخصوصا براي
محيط هايي که  پر ترافيک ويا پر رفت وآمد هستند بسيار مناسب مي

باشد(مناطق مرکزي ، راه پله ها و....)
آنتي با کتريال:

به علت مواد تشکيل دهنده اين رنگ زمينه مناسب براي رشد باکتري
ميکروبها، قارچها  کپک ها ،جلبک ها،خزه ها وغيره  فراهم  نمي

باشد واين رنگ را مي توان هايجنيک نيز ناميد وبسيار مناسب  براي
بيمارستانها ،درمانگاهها ومراکز پزشکي مي باشد.       

کم بو يا بي بو:
پس از اجرا، بعد از مدت کوتاهي بويي در محيط باقي نمي ماند (از

هيچ نوع حلال تينري و يا افزودني هاي شيميايي بو دار در اين رنگ
استفاده نميشود)

در مدت کوتاهي خشک مي شود:
برروي سطوح گچي و سيماني  کمتر از 1 ساعت وپس از گذشت 3

روز کاملا خشک ميشود و از ان پس قابل شستشو مي باشد
09127680354

بابک قلی پور 
http://naghashi.org/
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تهراناستان ::
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