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تولید و پخش تایل های طرح شینگل بام تایل
تماس
ویلا باماسم:

davoudhaghighat@gmail.comآدرس ایمیل:
ویلانام:

بامنام خانوادگی:
ایرانکشور:
تهرانشهر:

www.vilabam.irآدرس:
49763-554 (021)تلفن:

09124778367تلفن همراه:
davoudhaghighat@gmail.comایمیل آدرس:

خدمات ساختمانیشناسه صنفی:

مشخصات آگهی

RF488299کد آگهی:

اطلاعات تکمیلی
تولید و پخش تایل های طرح شینگل بام تایلعنوان آگهی:

تولید و پخش تایل های طرح سنگریزه ای بام تایل و طرح شینگلمتن آگهی:
بام تایل

 
بام تایل چیست؟

بام تایل نوعی سیستم پیشرفته پوشش سقف های شیبدار است که با
بهره گیری از مدرن ترین فناوری ها و به کارگیری آزمایشات

مختلف در کشورمان تولید می شود.
 

روکش های خارق العاده، طراحی های نوین و سبکی، از
خصوصیات منحصر به فرد بام تایل طرح سنگریزه ای و بام تایل
طرح شینگل می باشد که باعث شده تا در طی سال های اخیر بام

تایل پیشگام در صنعت پوشش سقف های شیبدار باشد.
 

لایه های تشكیل دهنده بام تایل طرح سنگریزه ای و طرح شینگل به
شرح ذیل می باشد:

١- فولاد پوشیده شده از گالوانیزه گرم درجه یك به ضخامت های
50/0 و 0/60 میلیمتر

(لایه اصلی بیس فولاد مباركه اصفهان می باشد.)
٢- رزین پلی اورتان

این روکش با توان ماندگاری بالا و مقاومت حفاظتی در سطح روی
فلز، عملکرد بسیار بالایی در برابر خردگی فلز و قدرت محافظتی

بیشتری ایجاد می نماید.
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۳- برجستگی های بوجود آمده روی تایل باعث زیبایی چشمگیر و
باعث نگه داشتن برف روی خود می شود كه برف به جای مانده

روی سقف بعنوان عایق در طول سرما عمل می كند و جلوگیری از
انتقال صدای باران به داخل و راحتی در نصب می شود.

۴- لایه پایه ای
چسبندگی این لایه باعث ماندگاری رزین بر روی تایل ها و مات شدن

سطح تایل برای طبیعی جلوه دادن تایل می شود.
 

ویژگی های بام تایل طرح سنگریزه ای و بام تایل طرح شینگل:
- زیبایی و یکپارچگی

- همپوشانی عالی
- جایگزین محصولات وارداتی و بی رقیب در كیفیت

- سبکی (6 کیلوگرم در هر مترمربع)
- عدم نفوذ و جذب آب و عدم نیاز به عایق رطوبتی

- مقاومت در برابر زلزله
- مقاومت در برابر باد، طوفان و گردباد (تا سرعت ۲۰۰ کیلومتر

در ساعت)
- مقاومت در برابر یخزدگی

- تحمل در برابر بار برف (۳۶۰ کیلوگرم در هر مترمربع)
- عدم پوسیدگی، خوردگی و فرسودگی

- مقاومت در برابر آتش سوزی
- عدم تغییر رنگ در اثر تابش نور خورشید

- قابلیت استفاده در شرایط مختلف آب و هوایی
- مقاومت در برابر تغییرات ناگهانی دما

- انعطافپذیری و قابلیت برش
- نصب سریع

- سازگاری با محیط زیست
- تنوع در رنگ بندی

- عدم ریزش رنگ بر اثر عوامل طبیعی
- قابل نصب در شیب ۱۲ تا ۹۰ درجه

 
لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

 
تلفن های تماس:

09121717911
09391717911
02155449763

 
کانال تلگرام محصولات بام تایل:

http://telegram.me/bamtile_co
 

آدرس سایت محصولات بام تایل:
www.bamtile.ir
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تهراناستان ::
تهرانشهر ::

ارزش
تماس بگیریدنحوه فروش:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

page 3 / 3

http://www.tcpdf.org

