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خشک کن پودری (اسپری درایر)
تماس
نانوسیز مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیساسم:

pardisproduction@gmail.comآدرس ایمیل:
ایرانکشور:
فارساستان:
شیرازشهر:

نانوسیزنام:
مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیسنام خانوادگی:

کارخانه اول: شیراز، کیلومتر 35 جاده کفترک،مجموعهآدرس:
کارخانجات گروه تولیدی پردیس ک

مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس- نانوسیزنام شرکت:
5422-717 (0713)تلفن:

09175278269تلفن 2:
pardisproduction@gmail.comایمیل آدرس:

071-37175427 :فکس:
توضیح در مورد

فعالیت شرکت:
شرکت آریا نانو سیز در جهت تولیدی محصولات نانو و

زیست فناوری کشاورزی در منطقه ویژه اقتصادی شیراز
تاسیس گردید. حوزه فعالیت این شرکت استفاده از فناوری های
روز دنیا در جهت تولید محصولات نانو و زیست فناوری می
باشد. واحد تولیدی این شرکت شامل بخش های متعدد تولید در

طبقات 1 الی 3 کارخانه بوده که در هر طبقه تجهیزات و
امکانات مورد نیاز مستقر و در طبقه همکف محصولات

نهایی نانو وزیست فناوری بسته بندی و به انبارهای مربوطه
واقع در کارخانه منتقل می گردند.

کشاورزی و دامداریشناسه صنفی:

مشخصات آگهی

RF104728کد آگهی:

اطلاعات تکمیلی
خشک کن پودری (اسپری درایر)عنوان آگهی:

اصول کار دستگاه اسپری درایرمتن آگهی:
هوا از طریق فیلتر هوا و گرمکن گرم شده و به محفظه توزیع هوای

گرم در بالای محفظه خشک کن وارد شده و پس از ان به طور
مساوی وارد محفظه خشک کن مارپیچی شده ، در عین حال مایعات

مواد خام به اتم آیزر سانتریفوژ در بالای محفظه خشک کن توسط
پمپ فیلتر پمپ می شود ، که در آن مایعات مواد خام به پودر تبدیل

می گردد. هوا و مایعات مواد خام جریان یافته و بطور کامل با
یکدیگر تماس پیدا می کنند. رطوبت به سرعت تبخیر گردیده ومایعات

مواد خام به شکل محصول نهایی در مدت زمان کوتاهی خشک
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میشوند. تا وقتی که محصول حاصل شده از طریق هوای تند و
خشکی در انتهای خشک کن تخلیه شود . هوای مصرف شده از

طریق فن خارج می شود.
ویژگی های ماشین خشک کن اسپری درایر :

سرعت خشک کردن بسیار سریع است. به طور کلی ، بین 5 ~ 15
ثانیه طول می کشدو ویژگی خشک کن آ نی را داراست از آنجا که

میتوان مواد اولیه را به صورت لحظه ای خشک کرد، به خصوص
، برای خشک کردن مواد خام حساس به حرارت بکار می رودکه
باعث حفظ رنگ ، عطر و بوی مواد خام می شود.کار ، کنترل و
تنظیم ان بسیار ساده بوده و کار مدوام با ان نیز اسان است. توزیع

،روانی و حلالیت محصول خوب هستند.
اسپری درایر برای خشک کردن محدوده وسیعی از مواد به کار

میرود که در دو دسته کلی شامل موارد زیر خلاصه میشود: 
الف: خشک کردن و گرانوله کردن پودر مواد فلزی، سرامیکی،

پلیمری و کامپوزیتی.
ب: خشک کردن و گرانوله کردن محلول های انواع مواد و ترکیبات

شیمیایی. نمونه هایی از کاربرد اسپری درایر برای ساخت محصولات
عبارت است از: 

- تهیه پودر برای فرآیندهای مختلف متالورژی پودر، پاشش
حرارتی و ...

- تهیه مواد رسی و کائولینی
- پرسلان های الکتریکی

- بدنه های ظروف غذا خوری
- تهیه رنگها و لعاب ها

- تهیه بدنه های سرامیک ویژه و سرامیک های اکسیدی
- تهیه فریت ها و سوسپانسیون های کربن و گرافیت

- استاتیت و سیلیکات زیرکونیم 
- آلومینا و مخلوط های شیشه

- پاک کننده ها و موارد مشابه 
- مواد داروئی، محصولات غذایی مانند شید، تخم مرغ و قهوه.

مجموعه کارخانجات پردیس-نانوسیز با دارابودن تجهیزات پیشرفته
spray)در خصوص راکتورهای شیمیایی،خشک کن های پودری

dryer) صنعت در شیمیایی مایعات نمودن پودر جهت را خود آمادگی
کود اعلام می دارد.

شماره تماس: 26-37175422-071
شماره موبایل: 09384542931

فارساستان ::
شیرازشهر ::

ارزش
تماس بگیریدنحوه فروش:
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