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مخزن استیل, تومان 10,000,000
تماس
مخزن استیلاسم:
مخزننام:

استیلنام خانوادگی:

مشخصات آگهی

RF157082کد آگهی:

اطلاعات تکمیلی
مخزن استیلعنوان آگهی:

تولید مخزن استیلمتن آگهی:
نوعی مخزن حمل سیالات وجود دارد که در برابر زنگ زدگی و

خوردگی مقاوم است. به نوع مخزن با سازه مقاوم ، مخزن استیل می
گویند .

این مخزن با هدف نگهداری مواد سیال تولید شده و شامل مواردی
مانند همزن الکتریکی (الکتروموتور)، مبدل حرارتی، مخزن شیر و

غیره می باشند .
شکل ظاهری مخزن استیل

مخزن معمولا به شکل استوانه ایستاده تولید می شود، اما اشکال
هندسی دیگر مانند استوانه ای، مکعبی، هرمی، کروی، و مخروطی

نیز وجود دارد.
دسته بندی انواع مخزن استیل

مخزن های استیل می توانند بر اساس جداره و جنس ورق دسته بندی
شوند .

دسته بندی مخزن استیل بر اساس جداره
مخزن استیل از لحاظ جداره به سه نوع دسته بندی می شوند : تک

جداره
دو جداره

سه جداره یا پروسس تانک دسته بندی بر اساس جنس ورق
مخازن استیل از لحاظ جنس ورق نیز در سه نوع دسته بندی می

شوند : ورق 304
ورق 316

ورق 307 اینکه کدام نوع جداره و یا جنس ورق در ساخت یک
مخزن مورد استفاده قرار بگیرد به عواملی مانند نوع کاربرد،

مشخصات ماده سیال، شرایط جوی که در آن مورد استفاده قرار
خواهد گرفت، سفارش کارفرما و طراحی آن بستگی دارد.

مواد تشکیل دهنده استیل
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استیل در تعاریف تخصصی به نام استنلس استیل شناخته می شود.
مواد تشکیل دهنده استنلس استیل عبارتند از: کربن : 0.08 درصد

منگنز : 2 درصد
فسفر : 0.045 درصد

سولفور : 0.03 درصد
سیلیسیوم : 1 درصد

کروم : 18 الی 20 درصد
نیکل : 8 الی 10 درصد مواد تشکیل دهنده استیل

 
استیل در حالت کلی به این صورت تعریف می شود: یک آلیاژ آهنی

که در ترکیبات آن حتما 10 درصد کروم وجود دارد. از بین نرخ
آلیاژ و درصد مختلف ترکیب در استیل ها رده های 304 و 316
بیشترین مصرف را دارند و کاربرد آنها برای ذخیره مواد است.

استیل 304
استیل 304 به آلیاژ پایه معروف است و مشخصات اصلی آن

عبارتند از :
حداقل دارای 18 درصد کروم

8 درصد نیکل
حداکثر 0.08 درصد کربن

قابل سخت کردن با آب گرم نیست.
مقاوم در برابر خورندگی

مقاوم در برابر فرآیند اکسیداسیون
نیکل موجود در این آلیاژ خواص متالوژی را تعیین می کند .

مقاوم در برابر اسید های میانی
این نوع استیل همان مخزنی است که برای نگهداری صنایع لبنی و
نیز عمل آوری آنها مورد استفاده قرار می گیرد. انواع مخازن تک
جداره، دوجداره و پروسس تانک هایی که برای کارخانه های تولید

لبنیات ساخته می شوند از نوع استیل 304 هستند.
نحوه طراحی مخزن استیل

برای  طراحی انواع مخازن استیل پارامترهایی وجود دارد که باید
مدنظر قرار دهیم :

انتخاب مواد مناسب
انتخاب مواد مناسب برای مخزن استیل نیازمند اطلاعات کافی از
ویژگی انواع آلیاژ و عنصر است. برای این کار به علم مهندسی

مواد و متالوژی نیاز است. انتخاب مواد مناسب از مهم ترین اصول
در طراحی مخزن های استیل است.

معمولا جنس پوسته و پلیت های یک مخزن استیل از جنس کربن
استیل است، اما از مواد فیبر کربن، استنلس استیل، گالوانیزه و غیره

نیز استفاده می شود.
استاندارد ASTM مناسب ترین گزینه برای انتخاب جنس مخزن

استیل است. این سازمان بزرگترین سازمان توسعه دهنده جهانی است
که تمام سازمان های نظام مهندسی جهان آن را تائید می کنند.

محاسبه درست میزان فشارها به مخزن استیل
یک مخزن معمولا به دلیل ذخیره سیالات دچار فشار و تنش است.

این تنش ها و فشاری که مخصوصا به پوسته وارد می شود، باید به
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درستی محاسبه شود. برای این کار باید از علم مهندسی مکانیک کمک
گرفت.

 
البته روابط موجود در Handbook Vessel Pressure  نیز در
این محاسبات موثر است. آنچه که نباید فراموش شود این است که

محاسبه به صورت عدد و رقم کافی نیست و تجربه نقش مهمی دارد.
 

روش اتصال مواد
اتصال یا جوشکاری مواد عامل مهم دیگر در استانداردسازی مخازن
استیل است. فرایند جوشکاری باید در مرحله طراحی مشخص شود.

 
مثلا اینکه قرار است دستی یا اتوماتیک انجام شود. جهت جوش ها،

نوع الکترود و فیلرها، ضخامت لایه های جوش باید به خوبی مشخص
شود تا در مرحله جوشکاری به درستی اجرا شود.

 
در نظر گرفته شوند مخزن استیل مواردی که باید قبل از ساخت

علاوه بر استانداردهای مهمی که به آن اشاره شد، برای اینکه مخازن
استیل کارایی مناسبی داشته باشند و برای هدف در نظر گرفته واقعا

مفید و اثربخش باشد، باید این موارد را قبل از ساخت به خوبی مورد
ارزیابی قرار داد:

 
مواد

 
انتخاب مواد به کار رفته به کاربرد، سادگی در حمل و نقل و هزینه

بستگی دارد.
 

قدرت
قدرت دیوارهای مخزن و نوارهای عمودی و افقی نیز به کاربرد

مخازن استیل بستگی دارد.
محل استقرار

اینکه آیا مخزن در زیر خاک یا بخشی از زمین مورد استفاده قرار
بگیرد، روی نحوه ساخت آن تاثیر می گذارد.

پویایی
ثابت یا متحرک بودن مخزن نیز روی اندازه و وزن مخزن استیل

تاثیر دارد.
مخازن استیل

مخزن استیل چرا
مخازن استیل نقش مهمی در چرخه انواع صنایع و علی الخصوص

صنایع لبنی دارند. در صنعت لبنیات از مخزن استیل برای انواع
اهداف استفاده می شود و دامنه ی آنها از 150000 لیتر تا حداقل

100 لیتر متغیر است.مخازن استیل در صنایع شیمایی و پزشکی نیز
کاربرد بالایی دارند.

مخزن های استیل به دلیل اثربخشی و نیز دوام بالا استفاده زیادی
دارند. این ویژگی ها باعث می شود تا مخزن استیل در ساختمانهای

تجاری، مسکونی و صنعتی کاربرد بالایی داشته باشند.
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آب باران، آب آشامیدنی، آب فاضلاب، مواد شیمیایی، کلر، سوخت
دیزل، نفت و نفت روغن از سیالاتی هستند که در مخزن استیل

ذخیره می شوند.
عواملی که باعث می شود مخزن استیل کاربرد بالایی داشته باشد

عبارتند از:
طول عمر: عواملی مانند ضد زنگ بودن، مقاومت در برابر زنگ
زدگی، مقاومت در برابر آتش و اشعه ماوراء بنفش باعث مقاومت

مخزن استیل و طول عمر آن می شود.
تطبیق پذیری: استیل ماده ای تطبیق پذیر است و مقاومت آن در
برابر خوردگی باعث می شود موارد کاربرد زیادی داشته باشد.

مقرون به صرفه بودن:
نسبت به سایر مخازن مقرون به صرفه تر هستند، زیرا مخزن استیل

 به نگهداری خاصی نیاز ندارند.
 

تهراناستان:
تهرانشهر ::

ارزش
تومان 10,000,000قیمت:

تماس بگیریدنحوه فروش:
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