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:: دستگاه غبارگیر سیلوی سیمان
تماس
امین جعفریاسم:

ایرانکشور:
تهراناستان:
تهرانشهر:

امیننام:
جعفرینام خانوادگی:

تهرانآدرس:
fig.companyنام شرکت:

82225-336 (021)تلفن:
02133019821تلفن 2:
۰۲۱۳۳۰۱۹۸۲۱تلفن 3:

۰۹۱۲۳۰۳۸۰۰۱تلفن همراه:
amin.jafarifig2020@gmail.comایمیل آدرس:

صنعتشناسه صنفی:

مشخصات آگهی

RF932036کد آگهی:

اطلاعات تکمیلی
:: دستگاه غبارگیر سیلوی سیمانعنوان آگهی:

شرکت کنترل صنعت برنا با تجربه ای بیش از 15 سال در زمینهمتن آگهی:
کنترل و ابزار دقیق در صنایع سیمان، گچ ، پتروشیمی و ارائه

سیستم های توزین به فعالیت خود ادامه داده و مفتخر است در سال
90 با هدف بهینه سازی سیلوهای سیمان در صنایع بتنی کشور، برای
اولین بار در ایران اقدام به طراحی و ساخت دستگاه های غبارگیر و

رفع گیر سیلوی سیمان نموده است.
( Filter Bag Mini ) غبارگیر سیلو سیمان

به منظور از بین بردن گرد و غبار و جلوگیری از هدر رفتن سیمان،
از سیلوهای سیمان و همچنین حفظ محیط زیست دستگاه غبارگیر

(بگ فیلتر) طراحی گردیده است. به طوری که فقط هوای تمیز از
سیلو خارج می شود.

خصوصیات:
مجهز به سیستم کنترلی هوشمند برای تمیز کردن فیلترها بدون نیاز

به بازدید.
قابلیت فیلتر کردن (غبارگیری) چند سیلو با ظرفیت های مختلف.

حفظ محیط زیست و پاکیزگی محوطه کارگاه.
مورد تایید محیط زیست.

( Pulse Air ) رفع گیر سیلو سیمان
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به منظور جلوگیری از طاقه بستن و چسبندگی مواد پودری در داخل
سیلوها و هدایت سریعتر مواد به سمت دهانه خروجی و رفع

گرفتگی سیمان طراحی گردیده است. بهترین راه کار و مناسب ترین
جایگزین ویبره و باد.

خصوصیات:
انتقال مواد به سمت دهانه خروجی با سرعت بیشتر (سرعت بارگیری

را به دو برابر می رساند).
قابلیت نصب بر روی انواع سیلو و مخازن نگهداری مواد پودری در

کلیه مناطق آب و هوایی.
کاهش مصرف برق توسط اسکروهای سیمان، به دلیل بالا بردن

راندمان بارگیری توسط اسکروهای سیمان.
مجهز به سیستم کنترلر حالت دستی – اتوماتیک و قابل برنامه ریزی

جهت مدت زمان استارت دستگاه.
مجهز به سیستم ذخیره هوای خشک (بدون رطوبت).

معایب ضربه زدن، ویبره، باد:
صرف نیروی انسانی و آسیب رساندن به سیلو.
ارتعاش در سازه و مصرف بالای انرژی برق.

انباشتگی و فشردگی سیمان و در نتیجه چسبندگی بیشتر سیمان در
دهانه خروجی سیلو.

مصرف حجم زیادی از هوای فشرده.
برگشت سیمان به داخل شیلنگ های هوا و مسدود شدن مسیر هوا.

وارد کردن مقدار قابل توجهی رطوبت هوا به داخل سیلو.
حسن دهقان

09199609008
تهراناستان:
تهرانشهر ::
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