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دستگاه چاپ فلکسو
تماس
چاپ انواع بسته بندی چاپم کناسم:

chapamkon.ir@gmail.comآدرس ایمیل:
چاپ انواع بسته بندینام:

چاپم کننام خانوادگی:
ایرانکشور:
تهرانشهر:

تهرانآدرس:
3141-213 (0919)تلفن:

چاپ و تبلیغاتشناسه صنفی:

مشخصات آگهی

RF176756کد آگهی:

اطلاعات تکمیلی
دستگاه چاپ فلکسوعنوان آگهی:

 flexo -چاپ فلکسو چند مورد از کاربردهایمتن آگهی:
1- استفاده از چاپ فلکسو در چاپ لفاف های بسته‌بندی مواد غذایی

2- چاپ بر روی کیسه‌های پلاستیکی
3- استفاده از چاپ فلکسو در چاپ کاغذ دیواری
4- استفاده از چاپ فلکسو در کیسه های تبلیغاتی
5- استفاده از چاپ فلکسو در چاپ بر روی فیلم

6-استفاده از چاپ فلکسوبر روی کارتن های پلاستیکی
البته نباید تصور کرد که این روش تنها برای چاپ محصولاتی خاص

کابرد دارد، بلکه به علت قابلیت چاپ بر روی انواع سطوح، دایره
گسترده ای از محصولات را در بر می گیرد

فرآیند چاپ فلکسو
به طور کلی می توان گفت واحدهای عملیاتی اصلی در یک چاپ

فلکسو شامل موارد زیر است:
(prepress) ١- آماده سازی و تهیه تصویر

(making plate) ٢- تهیه پلیت یا کلیشه سازی
کلیشه سازی یکی از مراحل ضروری پیش از چاپ است. امروزه از

کلیشه‌های مختلف برای کارهای چاپی استفاده می‌شود. در اینجا به
بررسی انواع کلیشه‌ها و روش‌های ساخت و کاربرد آن‌ها در چاپ

اشاره می‌کنیم.
در واقع دستگاه‌هایی که از کلیشه استفاده می‌کنند شامل دو نوع

می‌باشند که شامل دستگاه‌های چاپ غلتکی می‌باشند این دستگاه‌ها از
کلیشه‌های ژلاتینی استفاده می‌کنند. همچنین دستگاه‌های چاپ دیگر از
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چارچوب و توری یا شابلون استفاده می‌کنند که بیشتر کاربرد دستی
دارند و رنگ روی سطح موردنظر به‌وسیله دست و توسط کلیشه

انتقال پیدا می‌کند.
(printing) ٣- چاپ

سیلندر پلیت با حرکت دورانی خود با سیلندر چاپ تقریباً مماس شده
و هم زمان با این عمل متریال از بین دو سیلندر عبور کرده و عمل

چاپ انجام می گیرد.
سپس رول به چاپ رسیده در هر واحد، قبل از رسیدن به واحد چاپ

بعدی به واحدهای خشک کن میانی منتقل شده تا هر رنگ قبل از
چاپ رنگ بعدی، خشک شود.

پس از آنکه مراحل چاپ کلیه رنگ ها به پایان رسید، رول از میان
تونل خشک کن نهایی نیز عبور داده می شود تا حلال ها یا آب باقی

مانده بر سطح کار چاپی به طور کامل تبخیر و خشک شوند. در
نهایت محصول تکمیلی بر روی رول جمع کن در ایستگاه تحویل،

جمع شده یا به واحد برش رول منتقل می شود.
(finishing) ٤- عملیات تکمیلی

 
تهراناستان ::
تهرانشهر ::

ارزش
مراجعه به سایتنحوه فروش:
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